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Длительное загонное содержание зубров (более чем 65 лет) оказало негативное влияние на почвенный и растительный покров Центрального зубрового питомника (ЦЗП) Приокско-Террасного заповедника (ПТЗ). В результате продуктивность ряда фитоценозов резко упала, древесные растения частично погибли, а почвенный покров подвергается усиленной деградации, особенно, в местах интенсивного пребывания зубров (места их отдыха и кормления). Все эти явления со временем будут только прогрессировать. Если не принять научно обоснованных мер борьбы с разрушением почв и растительности ЦЗП, то необратимые изменения приведут к полной их деградации в центре заповедника, что нанесет непоправимый ущерб флоре и фауне более 200 га территории заповедника. Поэтому оценка почвенного покрова ЦЗП является крайне актуальной задачей. В первую очередь необходимо было провести детальное картирование степени деградации почв, используя методы, которые как можно  меньше нарушают естественное сложение почв. Обусловлено это тем, что закладка разрезов в заповеднике строго ограничена и по возможности количество их должно быть минимальным. Этим требованиям в значительной мере отвечают методы  электрического сопротивления (МЭС) почв, позволяющие детально исследовать изменение электрического сопротивления почв, не нарушая их сложения. Они позволяют, не нарушая почвенный покров, измерять непосредственно на поверхности почв параметры постоянного электрического поля (напряжение ∆U,  силу тока I, электрическое сопротивление ρ), характеризующие профильное и площадное распределение ряда свойств почв в глубину. Для того чтобы оценить возможности и достоинства МЭС при обследовании почвенного и растительного покрова ЦЗП, представленных в основном дерново-подзолистыми  песчаными почвами, были выбраны четыре участка, различающиеся по степени деградации: недеградированные, умерено деградированные, средне деградированные и сильно деградированные. Анализ полученных данных показал, что профильное распределение величины кажущегося электрического сопротивления (ρк) в почвах, характеризующихся разной степенью деградации  резко различаются между собой. Особенно резко различаются по величине ρк верхние слои почв, которые наиболее сильно нарушены загонным содержанием зубров (места их отдыха, кормления и водопоя). Эти различия, характеризуемые отношением величины К = (ρк1/ρк2), могут достигать 4-6 раз (здесь ρк1 – для недеградированных почв, ρк2 – для сильно деградированных почв). Отметим, что эти различия характерны для всего профиля исследованных почв. Предварительный анализ показывает, что в средне и сильно деградированных почвах 65-летнее загонное содержание, вызвало изменение электрического сопротивления на всю глубину электрического зондирования (ориентировочно на глубину более чем 3 м). 
Таким образом, многолетнее загонное содержание зубров, если не принять мер по борьбе с деградацией почв,  может вызвать кардинальное изменение физических и  химических свойств дерново-подзолистых песчаных почв, состава и состояния растительности покрова ЦЗП. 
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