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Для обеспечения эффективной и надежной эксплуатации высоконагруженных элементов техники важным является обосновать основные критерии предельного состояния материалов с позиций состояния структуры и свойств. Для удобства они должны быть представлены характеристиками конструкционной прочности (КП), являющиеся структурно-чувствительными и отражающие технологическую и эксплуатационную наследственность. В качестве таких критериев используются характеристики истинной диаграммы деформирования сплавов (ψ, КIС, SК, EК, m(0)) [1].
Исследования проводились на образцах в разных технологических и структурных состояниях титановых сплавов ВТ22, ВТ6 [2]. Для решения задач были рассмотрены варианты структур титановых сплавов, которые отличаются неоднородностью размеров, геометрии и количества низкотемпературной α и превращенной αп – фазы.
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Рис.1 Структура диска компрессора в вариантах штамповки: в 3(а) и 8 переходов (б)
Соотношение компонентов структуры α/αп (среднее значение, соотношений параметров структуры) в каждом случае технологического состояния различается по размерам, геометрии и взаимному расположению [3]. Поэтому каждому варианту структурного состояния соответствует определенный комплекс характеристик КП.
Таблица 1. Характеристики структуры и свойств сплавов по вариантам технологии заготовок из  ВТ22 и ВТ6 (соответственно)
	Данные свойств
и структуры
	Штамповки в 8 переходов
	Штамповки
в 5 переходов
	Диск поковка
	Штамповки
в 3 перехода

	α/αП
	2
	2,5
	4,7
	5,7
	6
	8
	10
	11

	ψ, %
	43
	41
	19,6
	17
	14
	10
	9.4
	7.9

	КIС, МПа.м0,5
	78
	70
	50
	48
	46.5
	-
	45.4
	39.4

	SК, МПа
	1590
	1550
	1435
	1410
	1390
	-
	1364
	1329

	EК, МПа
	2700
	3000
	6147
	7220
	8800
	10170
	12300
	14100

	m(0)
	9,5
	7,12
	8,96
	-
	6,0
	4,08
	4,9
	5,47


Установлена иерархия свойств титановых сплавов мартенситного и переходного классов для обоснования их технологий. Лучшими свойствами КП обладает вариант штамповки в 8 переходов с минимальным соотношением параметра структуры (α/αп).
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