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Представляет интерес получение иерархических микронаноструктур анатаза при анодировании пористых порошковых материалов из губчатого титана (ППМ ГТ) [1], которые могут быть эффективно использованы в катализе и фотокатализе.
[image: АСМ 45 мин в][image: АСМ 15 мин а][image: АСМ 30 мин б_1]С целью модификации поверхности образцов ППМ ГТ использовали анодирование в водном растворе 1М H2SO4 + 0.15 мас.% HF в гальваностатическом режиме при значении плотности тока jm=405 мА/г в течение 15, 30 и 45 минут. Изучение морфологии поверхности проводилось с помощью методов атомно-силовой микроскопии (АСМ) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). 
[image: G:\Конференции 2024\Ломоносов 2024\Рис 1 б_2.jpg][image: G:\Конференции 2024\Ломоносов 2024\Рис 1 а_2.jpg]Рис. 1. АСМ-изображения поверхностей образцов ППМ ГТ, анодированных в течение 15, 30 и 45 минут при jm = 405 мА/г 
Рис. 2. СЭМ-изображения анодированных образцов ППМ ГТ при jm=405 мА/г в течение 45 минут при разных увеличениях
На СЭМ и АСМ-изображениях всех анодированных образцов на фоне нанотрубчатой оксидной матрицы хорошо видны микроконусные (МКК) образования. При длительности процесса 15 мин наблюдается присутствие немногочисленных МКК (рис.1а) с диаметром оснований до 1.2 мкм и высотой порядка 500–750 нм [1,2]. При увеличении времени процесса отмечается рост их количества и изменение размерных параметров МКК (рис.1 б,в). Наибольшее количество стабильных МКК регистрируется при jm=405 мА/г с длительностью процесса 45 мин (рис.2). При этом на фоне нанотрубчатого слоя (dт от 20 до 50 нм) присутствуют как крупные микроконусы диаметром 2.5–3 мкм, так и более мелкие 0.8–1.2 мкм, высотой 0.5–1.2 мкм.
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