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Для обеспечения работы механизмов, содержащих узлы трения, требуются материалы, которые сочетают в себе такие качества, как износостойкость и низкий коэффициент трения. Такими материалами, отвечающими данным требованиям, являются оксидно-керамические покрытия. Одним из способов их нанесения является метод лазерного наплавления смеси порошков. Однако это может привести к снижению коррозионной стойкости материала [1]. Целью данной работы являлся поиск методов повышения коррозионной стойкости оксидно-керамического покрытия 
B4C-BN-Bi2O3-MnO2 на стали 10 в среде нейтрального буферного раствора.
Покрытие синтезировали на поверхности образцов стали 10 с площадью 1 см2 путем лазерной обработки смеси порошков. Поляризацию образцов проводили при скорости изменения потенциала 1 мВ/с в среде боратного буферного раствора pH = 7,4 при температуре (20±2) °C. Для повышения коррозионной стойкости применяли обработку материала смесевым ингибитором октановая кислота – гидразин-гидрат и предварительное электрохимическое циклирование образца в течение одного цикла в интервале -700…+1100 мВ. На рисунке представлены анодные потенциодинамические кривые исследуемых образцов.
[image: ]
Рис.1. Кривые анодной потенциодинамической поляризации: 1 – сталь 10; 2 – сталь 10 с покрытием; 3 – сталь 10 с покрытием и ингибиторной обработкой; 4 – сталь 10 с покрытием и предварительным электрохимическим циклированием.
Нанесение такого покрытия приводит к увеличению тока анодного растворения в пассивном состоянии. Однако ингибиторная обработка данного материала и предварительное электрохимическое циклирование приводит к уменьшению тока анодного растворения в области пассивного состояния до уровня необработанной стали 10, а ингибиторная обработка также приводит к увеличению потенциала перепассивации. Таким образом, результаты работы показывают, что исследуемые методы обработки оксидно-керамического покрытия повышают его коррозионную стойкость к электрохимической коррозии и могут быть применены для продления срока службы данного материала.
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