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I. Принцип опыта
Бионический принцип ДВС: Камера сгорания из бутылки кулерной воды эквивалентна цилиндру бензинового двигателя. После взрыва топлива за короткое время совершается работа над воздухом в бутылке, подталкивая его к высокоскоростной эжекции — повторяется логика ДВС «сгорание топлива → получение мощности».
Преобразование энергии: Химическая энергия топлива при интенсивной окислительной реакции превращается в внутреннюю (тепловая + кинетическая энергия молекул), которая затем совершает работу над воздухом и преобразуется в его механическую энергию, создавая ударную волну при высокоскоростном выбросе.
Условия сгорания и взрыва: В трубопроводе при достаточной концентрации топлива происходит плавное непрерывное сгорание; в герметичной камере сгорания концентрация топлива снижается до оптимальной, смесь воздух-топливо достигает взрывного предела, что вызывает интенсивный взрыв с выделением большого количества энергии.
II. Экспериментальное оборудование и этапы изготовления
1. Основное оборудование
Бутылка кулерной воды (камера сгорания), жесткий пластиковый трубопровод (канал подачи топлива/распространения пламени), баллон с бутаном (основное топливо), электронный зажигатель (точное зажигание), герметичная лента/фиксирующие скобы (герметизация и фиксация узлов).
2. Изготовление установки
Выбрать бутылку кулерной воды, проверить герметичность корпуса.
Соединить трубопровод с отверстием бутылки, обмотать место соединения многослойной герметичной лентой (предотвратить утечку топлива/выброс пламени).
Закрепить зажигательный элемент зажигателя рядом с местом соединения трубопровода и бутылки.
Установить на другой конец трубопровода интерфейс для баллона с бутаном (гарантировать плавную подачу и регулировку объема топлива).
III. Этапы проведения эксперимента
Подготовка: Разместить установку на открытой местности, проверить герметичность, состояние зажигателя и газового баллона; разместить легкие предметы перед стволом для наблюдения эффекта.
Зарядка топливом: Открыть баллон с бутаном, подавать газ в камеру сгорания 10–20 с, закрыть клапан и подождать 1–2 с для полного смешивания топлива с воздухом.
Зажигание: Нажать кнопку зажигателя, поджечь топливовоздушную смесь.
Наблюдение и фиксация: Записать результаты детонации и выброса воздушного потока.
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