Газовая чувствительность нанокомпозита на основе восстановленного оксида графена и нанокристаллического оксида цинка
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Восстановленный оксида графена (ОГ) вызывает большой интерес благодаря изменяемым в широких пределах полупроводниковым свойствам, что используется при детектировании газов [1], не требуя при этом высокотемпературного отжига. ZnO известен как оксидный полупроводник n-типа с большой шириной запрещенной зоны (3.37 эВ), подвижностью носителей зарядов, содержащий кислородные вакансии, которые служат каталитически активными центрами для хемосорбции газов и повышают селективность к газам-окислителям. Введение нанокристаллического ZnO в матрицу восстановленного ОГ увеличивает эффективность переноса заряда в гетероструктуре, что обеспечивает более высокий сенсорный отклик и быстрое восстановление после взаимодействия с газом [2].
[image: ]Целью данной работы было получение нанокомпозита из ОГ, восстановленного методом газофазного восстановления в парах гидразина и нанокристаллического ZnO путём послойного осаждения, изучение параметров газовой чувствительности при детектировании газов окислителей и восстановителей. Были определены оптимальные рабочие температуры измерения и пределы обнаружения газов. Повышение сенсорного отклика для нанокомпозита по сравнению с восстановленным ОГ составило 16 раз (рис. 1).
[bookmark: _heading=h.b9dhxfwybxdw]Рис. 1. Изменения электрического сопротивления при 100 °C для восстановленного ОГ и для нанокомпозита при изменении концентрации газа NO в диапазоне от 1 до 15 ppm (со значениями 1, 3, 5, 10, 15 ppm). Бирюзовым цветом выделен этап продувки чистым сухим воздухом, зелёным цветом - этап продувки сухим воздухом с примесью NO различной концентрации.
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