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Использование противогололёдных материалов (ПГМ) является необходимым условием обеспечения безопасности на тротуарах и автомагистралях, однако повсеместное применение ПГМ связано с дополнительной нагрузкой на городские экосистемы в зимнее время. Для получения интегральной характеристики воздействия на городские почвы был применен метод триад (TRIAD approach), изначально применяемый Чапменом при оценке риска загрязнения донных отложений [1]. Преимущество этого подхода в том, что реакции отдельных организмов и биотических сообществ дают представление об устойчивом функционировании биогеоценозов, тогда как химические анализы не всегда выявляют критический порог загрязнения [2]. 
Было установлено наблюдение в реперных точках (ул. Хамовнический Вал, ост. Станция Лужники), расположенных на удаленности в 3, 6 и 9 метров от трассы. Метод триад включал: химические исследования, биотестирование и биоиндикацию. 
Определение рН водной вытяжки отражает увеличение щёлочности с приближением к дороге; определение элементного состава снежного покрова на разной глубине и почвенных образцов из точки, приближенной к автомагистрали, показывает многократное превышение содержания Na+ и Cl- и тяжёлых металлов по сравнению с точками, более удалёнными от основного источника поступления ПГМ. Повышенное загрязнение в этой точке связано с регулярным попаданием смешанного с ПГМ снега с тротуара при его расчистке. Вдобавок, при движении автотранспорта происходит разбрызгивание и попадание на тротуар и снежный покров на почве талого снега, смешанного с ПГМ, применяемыми на автодороге. Микрочастицы металлов с деталей автомобилей и продукты реакции покрытия техники с противогололёдными реагентами таким же образом попадают на ближайшие участки газона. На основе суммарного показателя загрязнения Zc, почва, подверженная наибольшему влиянию ПГМ, относится к категории опасного загрязнения [3]. Данные по электропроводности почв позволяют сделать вывод об ускорении процессов минерализации по мере приближения к дороге.
Биотестирование было основано на анализе изменений длины корней и ростков растений. При этом выраженно уменьшение токсичности для проростков Avena Sativa с удалением от автодороги. 
Биоиндикационный анализ заключался в исследовании следующих групп микроорганизмов: бактерии, микромицеты, актиномицеты, род азотобактер. Численность колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий значительно сокращается (на 45% относительно контрольной почвы), при этом отмечено увеличение числа КОЕ актиномицетов и 100% обрастание почвенных комков азотофиксирующими бактериями, что подтверждает ускорение минерализации в почвах подверженных загрязнению в наибольшей степени.
Таким образом, интегральная оценка обеспечивает наиболее полное представление о степени влияния противогололёдных реагентов на почву.
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