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Целью работы являлось изучение влияния торфогеля и полиакриламида анионного (ПАА) на противоэрозионную устойчивость моренного суглинка.
Были поставлены следующие задачи исследования: рассмотреть влияние торфогеля и полимера на структурное состояние исследуемых образцов, а также определить устойчивость исследуемых образцов, обработанных торфогелем и полимером, к воздействию водного потока. Объектом исследования являлся моренный суглинок тяжелосуглинистый. Определялись критические размывающие скорости на среднем эрозионном лотке в исследуемых образцах [2]. Определение структурности исследуемых образцов проводилось методом рассеивания на ситах (по И.И. Саввинову) [1].
Варианты опыта:1) моренный суглинок без обработки; 2) моренный суглинок, обработанный торфогелем (12%); 3) моренный суглинок, обработанный ПАА (1%); 4) моренный суглинок, обработанный торфогелем и ПАА (12% и 1% от массы суглинка).
Оказалось, что обработка моренных пород торфогелем и полиакриламидом, по данным сухого просеивания, приводит к выраженному изменению их структурного состояния: средневзвешенный размер агрегатов возрастает за счет вовлечения мелких фракций. Происходит увеличение содержания агрономически ценных фракций. Достигается максимальное значение коэффициента структурности.
Определение водопрочности агрегатов фракционированием в воде (мокрое просеивание) показало положительный эффект применения модификаторов. Максимальный эффект достигается при использовании торфогеля. 
При определении критических размывающих скоростей в четырех образцах получены следующие величины: 0,22м/с, 0,20м/с, 0,30м/с, 0,71м/с. Полученный результат свидетельствует о том, что на моренном суглинке применение торфогеля не показало значимого различия (0,20м/с), при этом ПАА увеличивает устойчивость (критическую скорость до 0,30м/с) за счет образования корочки (до 1,5см). Максимальный эффект достигается при совместном применении модификаторов (0, 71 м/с).
Проведенные исследования показали, что применение модификаторов позволяет значительно улучшить структурное состояние моренного суглинка, повышается содержание сформированных водопрочных агрегатов. При определении критических скоростей максимальный эффект достигается при совместном применении торфогеля и ПАА. Таким образом, применение модификаторов (торфогеля, полиакриламида) позволяет эффективно использовать котлованный грунт в целях рекультивации.
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