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В работе представлен алгоритм классификации частиц, в том числе фотонов, электронов, протонов и α-частиц для матричного детектора МАДИЗ на базе камеры Raspberry Pi. Детектор регистрирует проникающие частицы по активированным пикселям; форма групп активированных пикселей может использоваться для определения типа частиц. 
Для обучения алгоритма классификации сгенерированы искусственные данные в программе python. Для корректности учтены физические процессы: фотоэффект, комптоновское рассеяние, образование пар для фотонов; многократное рассеяние и ионизационные потери для заряженных частиц. Также учтены характеристики детектора, такие как толщина и размер пикселя.
Для классификации частиц используется алгоритм машинного обучения на основе сверточной нейронной сети. Для корректности обучения данные разделяются на тренировочный, валидационный и тестовый наборы данных в соотношении 70/15/15 соответственно.
Результаты: общая точность 88.72%. Для фотонов точность 99.31%, полнота 95.56%; электронов - 95.44% и 88.44%; протонов - 77.66% и 98.89%; α-частиц - 85.94% и 72.00%. Снижение точности для тяжелых частиц связано с морфологической схожестью треков. Модель успешно протестирована на реальных данных (источник Sr-90), правильно определив треки электронов.
Разработанный алгоритм может быть использован для классификации частиц по данным матричного детектора прибора МАДИЗ.


