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Серия экспериментов СФЕРА, разработанных и проводимых НИИЯФ МГУ, реализует особый подход для регистрации космических лучей предельно высоких энергий — наблюдения с воздуха черенковского излучения, отражённого от снежной поверхности. 
В рамках разработки установки СФЕРА–3 проведён сравнительный анализ характеристик пяти моделей кремниевых фотоумножителей (Silicon Photomultipliers — SiPM): JSP–TP6050 (Joinbon, КНР), EQR20 11–6060D–S (NDL, КНР), MicroFС–60035–SMT, MicroFJ–60035–TSV (оба Sensl, Onsemi, США), S14160–6050HS (Hamamatsu, Япония). Сравнение заявленной эффективности фиксации фотонов для разных образцов показывает, что этот параметр существенно изменяется для всех образцов в зависимости от длины волны приходящего света, а также при разном избыточном напряжении для одного и того же образца. 
При помощи лабораторного микроскопа Andonstar AD106S [2] проведена оценка эффективной площади образцов. Для MicroFС–60035–SMT, MicroFJ–60035–TSV и S14160–6050HS полученные результаты совпадают с данными, предоставленными производителями [3–7], тогда как для JSP–TP6050 наблюдаются значительные расхождения. Для EQR20 11–6060D–S нет данных от производителя. 
На основе полученных результатов образцы S14160–6050HS (Hamamatsu) и MicroFJ–60035–TSV (Onsemi), отличающиеся широким спектральным диапазоном высокой эффективности фиксации фотонов, а также максимальным геометрическим коэффициентом заполнения, признаны более технологически предпочтительными для использования в детекторе СФЕРА–3.
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