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Магнитооптические эффекты в отраженном свете позволяют изучать распределение намагниченности на поверхности образца, что дает возможность визуализировать доменную структуру материала. Еще одним приложением магнитооптики является исследование динамики перемагничивания ферромагнетиков. Впервые динамику доменных границ (ДГ) в Fe-Ni проводе с помощью магнитооптического аналога метода Сикстуса-Тонкса с использованием эффекта Керра исследовали авторы работы [1]. В работе [2] изучали эволюцию доменной структуры в пленках на основе Co с помощью полярного эффекта Керра.

Результатом исследования динамики ДГ является измерение скорости движения ДГ и подвижности. Подвижность ДГ – это тангенс угла наклона начального линейного участка зависимости скорости движения границы от величины внешнего магнитного поля [3]. Подвижность границы – это важное свойство образца, которое характеризует отклик системы на внешнее возбуждение, а, следовательно, определяет возможности практического применения материала. Настоящая работа является продолжением исследований подвижности ДГ с помощью меридионального эффекта Керра, начатых в работе [4]. 
Изучение динамики доменных границ проводили при температурах в интервале от 200К до 300К в пленке содержащего висмут феррита-граната. Направление намагниченности в доменах было перпендикулярно плоскости образца (рис.1). Для визуализации доменной структуры с помощью полярного эффекта Керра использовали поля рассеяния, которые создавали доменные границы материала.

Цель исследования – анализ поведения доменных границ в пленке феррита-граната под воздействием переменного магнитного поля, ориентированного в плоскости образца, частотой от 0,25 Гц до 2 Гц в зависимости от температуры. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Провести экспериментальное наблюдение движения доменных границ с помощью меридионального эффекта Керра.

2. Определить зависимости смещения и скорости движения границ от времени.

3. Установить зависимость максимального смещения границы от амплитуды магнитного поля.
4. Вычислить подвижность доменных границ.
5. Определить зависимость подвижности доменной границы от температуры. 

Эксперимент проводили с использование магнитооптического Керр-микроскопа. С помощью эффекта Керра записывали видеоролики динамической доменной структуры продолжительностью не менее трех периодов переменного магнитного поля. Обработку данных выполняли с помощью Fiji — пакета для обработки и анализа изображений. Из лабиринтной структуры были выделены домены, определены их площади, а также длина доменной границы. Эти данные позволили вычислить усредненную скорость доменной границы вдоль нормали в каждой точке на протяжении всей записи. Были получены гармонические зависимости смещения и скорости доменной границы от времени, которые были аппроксимированы гладкими кривыми. Для разных частот переменного магнитного поля установлена линейная зависимость максимального смещения границы и ее скорости от амплитуды магнитного поля, что соответствует данным, которые были опубликованы в работе [4]. Также была определена подвижность доменных границ. Такой же был использован для всех температур из интервала 200-300К, что позволило в итоге построить зависимость подвижности ДГ от температуры образца.
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Рисунок 1. Ориентация намагниченности в доменах, направление переменного магнитного поля H(ω) для управления динамикой доменных границ. На вставке распределение намагниченности в скрученной доменной границе [5].
С помощью полярного эффекта Керра была исследована динамика ДГ в пленке Bi содержащего феррита-граната под действием низкочастотного магнитного поля. Полученные результаты позволяют охарактеризовать динамику доменных границ в ферритах-гранатах под действием переменного магнитного поля при низких температурах. Использованный метод измерения скорости движения доменных границ и определения подвижности хорошо подходит для исследования процессов перемагничивания в материалах с малой коэрцитивной силой. Кроме того, описанный метод позволяет сравнивать динамические характеристики образцов разных составов при различных внешних условиях, расширяя возможности использования Керр-микроскопа.
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