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[bookmark: OLE_LINK3]Полимерные покрытия на основе природных полисахаридов, таких как хитозан и гиалуроновая кислота, широко рассматриваются как перспективные материалы для применения в тканевой инженерии и системах контролируемой доставки лекарственных веществ благодаря их биосовместимости и биоразлагаемости, а также способности формировать биофункциональные поверхности. Исследование процессов формирования полимерных покрытий и влияния различных параметров на их морфологию является важной задачей для оптимизации условий получения материалов с заданными поверхностными характеристиками. Для решения данной задачи широко применяются методы получения тонких пленок, позволяющие контролируемо варьировать параметры формирования покрытия. Одним из таких методов является спин-коатинг (центрифугирование), позволяющий получать однородные полимерные пленки с контролируемой толщиной. Морфология формируемых покрытий, включая толщину и шероховатость поверхности, определяется совокупностью факторов, связанных с реологическими свойствами полимерных растворов и кинетикой испарения растворителя. Эти параметры, в свою очередь, зависят от концентрации и молекулярной массы полимера, а также состава растворяющей системы [1, 2].
В настоящей работе проведено систематическое исследование влияния параметров формирования покрытий на морфологические характеристики пленок на основе хитозана и гиалуроновой кислоты. В ходе экспериментов варьировали концентрацию полимеров (0,1–1,0 мас.%), их молекулярную массу, а также состав растворителя (водная и водно-спиртовая системы). Формирование покрытий осуществляли методом спин-коатинга при фиксированной скорости вращения подложки (1500 об/мин). Толщину и шероховатость полученных пленок определяли методом профилометрии.
Полученные результаты демонстрируют зависимость толщины и шероховатости покрытий от вязкости исходных растворов и скорости испарения растворителя. Установленные закономерности формирования пленок могут быть использованы при разработке полимерных покрытий с контролируемыми морфологическими характеристиками для биомедицинских применений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки России (грант № FFSM-2025-0003).
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