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[bookmark: OLE_LINK3]Полимерные гибриды на основе ковалентно связанных элементоорганических и органических полимерных цепей синергетически сочетают в себе ценные свойства различных компонентов, например, эластичность и электрохимическую активность [1]. Такие гибридные сополимеры являются перспективными материалами для применения в области (опто)электроники, мягкой робототехники и биомедицины [2]. Особый интерес представляют материалы на основе полисилоксанов, которые обладают высокой гибкостью, химической инертностью, термической стабильностью и биосовместимостью.
В данной работе предложены два различных подхода к синтезу гибких, редокс-активных и электрохромных сополимеров поли(3,4-этилендиокситиофен)-со-полидиметилсилоксанов (PEDOT-co-PDMS). На первой стадии по реакции гидросилилирования между гидрид-терминированными полисилоксанами и 2-винилтиофеном или 3-винилтиофеном были синтезированы «макромономеры» — силиконы с терминальными тиофеновыми фрагментами. На втором этапе проводили синтез гибридов как методом окислительной полимеризации в растворе между «макромономерами» и 3,4-этилендиокситиофеном (EDOT) в присутствии окислителя — хлорида железа(III), так и путём электрополимеризации (EDOT) на плёнке «макромономера», предварительно нанесённой на электрод. Детальный анализ структуры полученных PEDOT-co-PDMS был проведен с помощью комбинации методов: спектроскопии ядерного магнитного резонанса, инфракрасной, ультрафиолетовой и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Электрохимическое поведение пленок PEDOT-co-PDMS было изучено с помощью электрохимической импедансной спектроскопии и циклической вольтамперометрии. Гибкие гибриды обладают электрохромными свойствами с эффективностью окрашивания ηC = 180 см2 Кл−1.
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