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[bookmark: OLE_LINK3]В настоящее время применение водно-дисперсионных лакокрасочных материалов широко распространенно и ежегодно увеличивается, что обусловлено повышением требований к экологической безопасности и охране труда. Однако, наличие в составе поверхностно-активных веществ приводит к стабилизации образовавшейся пены. Данное явление снижает эффективность процесса диспергирования, затрудняет фасовку материала, а также вызывает такие дефекты покрытия как пузыри, которые ухудшают не только декоративные, но и защитные свойства [1]. 
Разработка эффективных пеногасителей для водно-дисперсионных лакокрасочных материалов является актуальной задачей, обусловленной недостатками данных систем. Отсутствие силиконов в функциональных добавках увеличивает их совместимость с другими компонентами лакокрасочной системы, что обеспечивает формирование бездефектного покрытия. Для этой цели высокую эффективность продемонстрировали системы на основе полимеров и гидрофобных частиц [2,3].
В данной работе были получены образцы пеногасителей методом диспергирования расплава воска в полипропиленгликоле с помощью ультразвукового диспергатора. После охлаждения до комнатной температуры была исследована их эффективность пеногашения на акриловой дисперсии и выявлена зависимость данного параметра от молекулярной массы полипропиленгликоля и содержания гидрофобизирующих частиц.
Полученные суспензии могут быть перспективными несиликоновыми пеногасителями для водно-дисперсионных лакокрасочных материалов.
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