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С развитием новых технологий и постоянным ростом потребительского спроса проблемы промышленной водоочистки и газоочистки становятся значимыми. Основными источниками загрязнения являются органические вещества и ядовитые газы, которые поступают в окружающую среду в виде отходов с различных производств [1]. Проблемы, связанные с высокой устойчивостью этих соединений и проявлением мутагенных свойств, требуют необходимости совершенствования процессов водо- и газоочистки, поскольку традиционные методы демонстрируют недостаточную эффективность при низких концентрациях загрязнителей. 
Для избавления от отработанных компонентов традиционно применяются методы сорбции, то есть поглощение веществ физическим или химическим способом. Наиболее популярными сорбентами сегодня являются активированный уголь и алюмосиликаты, которые имеют большую площадь поверхности и поры различного типа. Однако повторное использование данных веществ ограничено из-за трудности реактивации отработанных материалов. Альтернативой классическим сорбентам могут стать графеноподобные структуры, которые обладают эффективной поверхностью и разнообразием активных центров [2]. Возможно также за счет изменения условий синтеза получить графеновые материалы с заданной структурой и свойствами, а также использовать для создания на их основе гибридов или композитов. 
В данной работе было проведено получение и комплексное изучение графеновых материалов для использования в газо- и водоочистке. Полученные структуры были охарактеризованы методами физико-химического анализа и апробированы в модельных сорбционных испытаниях по газо- и водоочистке. Все эксперименты проводились в сравнении с традиционным сорбентом - активированным углём. Образцы были охарактеризованы комплексом методов физико-химического анализа: РФА, РФЭС, CHNS-анализ, ИК-, УФ-, КР-спектроскопия, СЭМ, ПЭМ.
По результатам проведенных испытаний была установлена зависимость сорбционных характеристик материалов от структуры, морфологии и химического строения, а также типа активных центров. Показано, что исследуемые углеродные материалы в ряде случаев превосходят активированный уголь по эффективности удаления загрязняющих веществ, что открывает возможности для создания сорбентов нового поколения с заданными свойствами.
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