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[bookmark: OLE_LINK3]Изучение механизмов деградации электроактивных полимеров является важной задачей, решение которой позволит разработать дизайн более стабильных и устойчивых полимеров. В ходе ранних работ по изучению электрохимических свойств энергоемкого интерполимерного комплекса PEDOT:SPVC (Рисунок 1) [1, 2] было выявлено, что деградация электроактивности комплекса сопровождается рядом нежелательных процессов с участием пирокатехиновых фрагментов полианиона. Теоретическая гравиметрическая ёмкость данного полимерного комплекса превышает 300 мАч/г, а потенциал относительно Li|Li+ примерно равен 3,3 В, что делает его перспективным кандидатом на роль анода в органическом аккумуляторе. По этой причине установление механизма деградации комплекса SPVC является актуальной задачей. 
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Рисунок 1. Структура интерполимерного комплекса PEDOT:SPVC.
Непосредственно изучать структуру продуктов деградации полианиона SPVC затруднительно, поэтому были получены модельные малые молекулы tBSC и tBC (Рисунок 2), соответсвующие двум видам звеньев цепи SPVC – сульфированному и несульфированному. В данной работе будет осуществлено электрохимическое переокисление модельных молекул tBSC и tBC и изучены структуры продуктов реакции спектральными методами анализа. 
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Рисунок 2. Структурные формулы tBSC и tBC.
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