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В НЦФМ проектируется комплекс по генерации комптоновского излучения с шестью точками взаимодействия лазерных и электронных пучков (станции генерации) [3]. Одним из ключевых элементов, определяющим качество генерируемого излучения является фокусирующая лазерная система. Именно пространственно-временные характеристики лазерного излучения – его интенсивность, длительность, профиль и размер пучка – существенно влияют на параметры гамма-квантов, получаемых на установке. Данная работа посвящена оптимизации характеристик лазерного пучка на станции генерации 4 (СГ-4). На данной станции предусмотрен CO2 лазер с рабочей длиной волны 10,6 мкм.
Целью работы являлся выбор оптимальных параметров работы CO2 лазера для получения максимального выходного потока гамма-квантов при сохранении монохроматичности излучения.
[bookmark: _GoBack]В работе представлены результаты моделирования в FRESNEL, в ходе которого подобраны несколько комбинаций длин Рэлея и апертур зеркал для непрерывного и импульсного режима работы. Полученные параметры использовались в качестве входных данных для расчета в программе TSourceXG, в результате которого получены значения энергии и интенсивности  комптоновского излучения.
В результате работы выбран наиболее оптимальный режим работы CO2 лазера для получения максимальной интенсивности источника комптоновского излучения на станции генерации 4. 
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